
WORKSHOP 55 CONCEPT
New Eco55 & Solide Click 55 (EIR)



New collection info

• 30 colors (20 woodsEIR + 10 tiles)

• All colors available in Dryback (new ECO55) & 
Rigid Acoustic (new SC55) = 2-in-1 concept

• Format ~18 x 121 cm (woods) & ~46 x 92 cm 
(tiles)

• A selection of 5 colors available in chevrons 
and herringbones patterns – Only dryback

• W55 will replace the actual Eco-Ecoclick55, 
Solide Click 55 and Rigid55 collections

1066,8 mm

215,5 mm
152,4 mm

1219,2 mm

45°



WORKSHOP 55 CONCEPT

• WORKSHOP 55 is a nature-inspired collection, highly textured, comprising 
many embossed-in-register decors, all available in a dryback finish (Eco55) 
and in a rigid click acoustic version (Solide Click 55).

• With its 0.55mm wear-layer, WORKSHOP 55 is designed to suit a variety 
of commercial applications.

• The collection is made of 30 ultra-realistic decors, from subtle oaks to 
burnt woods, from classical concretes to industrial metal designs, corroded 
and oxidized by time.

• For those looking for the aesthetics and timeless elegance of herringbones 
or chevrons floors, a selection of 5 wood colors is also offered in these 2 
contemporary formats.

• With its 70 references, WORKSHOP 55 LVT CONCEPT always fits!

Bring nature’s beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel 
or any room of the house into a place where you feel comfortable!



WORKSHOP 55 USP’s

• 2 product structures suitable for residential and commercial uses.

• All wood decors embossed-in-register.

• A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns 
(ECO55).

• Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor 
preparation required (SOLIDE CLICK 55).

• Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for 
an easy cleaning.

• Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).

• Suitable for underfloor heating.

• 100% waterproof.

• Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE 
CLICK 55).

• Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

• Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).







SOLIDE CLICK 55
COLLECTION RIGID ONEFLOR CODE DESCRIPTION EMBOSSING BEVELLING THICKNESS

TOTAL 

THICKNESS

WEAR 

LAYER

CLICK 

TYPE

WEIGHT / 

m² (kg/m²)

DIMENSIONS

(mm)

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-050 Walnut Dark Brown EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-051 Walnut Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-052 Raw Oak Light Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-053 Flemish Oak Light Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-054 Flemish Oak Grey EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-055 Old Oak Light Beige EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-056 Old Oak Greige EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-057 Prestige Oak White EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-058 Prestige Oak Light Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-059 Prestige Oak Light Amber EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-060 English Oak Greige EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-061 English Oak Taupe EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-062 English Oak Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-063 English Oak Warm Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-064 English Oak Honey EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-065 Cerused Oak Dark Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-066 Cerused Oak Light Natural EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-067 Cerused Oak Dark Brown EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-068 Smoked Pine Brown EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-069 Smoked Pine Black EIR Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 180 x 1210

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-070 Cement Natural Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-071 Cement Dark Grey Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-072 Urban Light Grey Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-073 Urban Beige Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-074 Metal Concrete Grey Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-075 Metal Concrete Brown Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-076 Oxyde Bronze Red Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-077 Oxyde Silver Black Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-078 Oxyde Light Grey Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925

SOLIDE CLICK 55 OFR-055-079 Oxyde Brown Granite Bevel 5mm + 1mm IXPE 6mm 0,55mm I4F 10,00 470 x 925



ECO55
COLLECTION DRYBACK ONEFLOR CODE DESCRIPTION EMBOSSING BEVELLING

TOTAL 

THICKNESS

WEAR 

LAYER

WEIGHT / 

m² (kg/m²)

DIMENSIONS

(mm)

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-050 Walnut Dark Brown EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-051 Walnut Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-052 Raw Oak Light Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-053 Flemish Oak Light Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-054 Flemish Oak Grey EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-055 Old Oak Light Beige EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-056 Old Oak Greige EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-057 Prestige Oak White EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-058 Prestige Oak Light Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-059 Prestige Oak Light Amber EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-060 English Oak Greige EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-061 English Oak Taupe EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-062 English Oak Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-063 English Oak Warm Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-064 English Oak Honey EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-065 Cerused Oak Dark Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-066 Cerused Oak Light Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-067 Cerused Oak Dark Brown EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-068 Smoked Pine Brown EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-069 Smoked Pine Black EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 184,1 x 1219,2

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-070 Cement Natural Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-071 Cement Dark Grey Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-072 Urban Light Grey Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-073 Urban Beige Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-074 Metal Concrete Grey Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-075 Metal Concrete Brown Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-076 Oxyde Bronze Red Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-077 Oxyde Silver Black Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-078 Oxyde Light Grey Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4

WORKSHOP 55 (Eco 55) OFD-055-079 Oxyde Brown Coralline Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 457,2 x 914,4



ECO55 CHEVRONS & HERRINGBONES

COLLECTION DRYBACK CHEVRONS ONEFLOR CODE DESCRIPTION EMBOSSING BEVELLING
TOTAL 

THICKNESS

WEAR 

LAYER

WEIGHT / 

m² (kg/m²)

DIMENSIONS

(mm)

WORKSHOP 55 (Eco 55 Chevrons) OFD-055-152 Raw Oak Light Natural EIR No bevel 2,5mm 0,55mm 4,75
152,4 x 1066,8

(angle 45°)

WORKSHOP 55 (Eco 55 Chevrons) OFD-055-159 Prestige Oak Light Amber EIR No bevel 2,5mm 0,55mm 4,75
152,4 x 1066,8

(angle 45°)

WORKSHOP 55 (Eco 55 Chevrons) OFD-055-161 English Oak Taupe EIR No bevel 2,5mm 0,55mm 4,75
152,4 x 1066,8

(angle 45°)

WORKSHOP 55 (Eco 55 Chevrons) OFD-055-165 Cerused Oak Dark Natural EIR No bevel 2,5mm 0,55mm 4,75
152,4 x 1066,8

(angle 45°)

WORKSHOP 55 (Eco 55 Chevrons) OFD-055-169 Smoked Pine Black EIR No bevel 2,5mm 0,55mm 4,75
152,4 x 1066,8

(angle 45°)

COLLECTION DRYBACK HERRINGBONES ONEFLOR CODE DESCRIPTION EMBOSSING BEVELLING
TOTAL 

THICKNESS

WEAR 

LAYER

WEIGHT / 

m² (kg/m²)

DIMENSIONS

(mm)

WORKSHOP 55 (Eco 55 Herringbones) OFD-055-252 Raw Oak Light Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 120 x 600

WORKSHOP 55 (Eco 55 Herringbones) OFD-055-259 Prestige Oak Light Amber EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 120 x 600

WORKSHOP 55 (Eco 55 Herringbones) OFD-055-261 English Oak Taupe EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 120 x 600

WORKSHOP 55 (Eco 55 Herringbones) OFD-055-265 Cerused Oak Dark Natural EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 120 x 600

WORKSHOP 55 (Eco 55 Herringbones) OFD-055-269 Smoked Pine Black EIR Micro bevel 2,5mm 0,55mm 4,75 120 x 600



TECHNICAL DATASHEET SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55 EIR)
                                       Update: May 2021

PRODUCT SPECIFICATIONS STANDARD SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)

Product standard / Belagsart / Standard produit - EN ISO 10582

Product standard / Belagsart / Standard produit -

Heterogeneous resil ient floorcovering

Heterogener elastischer Designbodenbelag

Revêtements de sol résil ients hétérogènes

Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale EN ISO 24346 6,0 mm

Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure EN ISO 24340 0,55 mm

Domestic: 23

Commercial: 33

Industrial: 42

Total weight / Gesamtgewicht / Poids total EN ISO 23997 10.000 g/m²

Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent l iant (couche d'usure) EN ISO 10582 Type I / Typ I / Type I

Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion EN 660-2 Group T: ≤ 2,00 mm³

Planks / Dielen / Lames:

180 x 1210 mm

10 planks/box = 2,18m²

40 boxes/pallet = 87,20m²

Tiles / Fliesen / Dalles:

470 x 925 mm

5 tiles/box = 2,17m²

40 boxes/pallet = 86,80m²

Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface - PUR EcoprotecTM

Locking system / Klick System / Type de clic - Click I4F

Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein - Yes / Ja / Oui

PRODUCT PERFORMANCES STANDARD SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ≤ 0,06 %

Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes ISO 4918 No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)

Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble EN ISO 16581 No damage / Keine Schäden / Aucun dommage

Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage EN ISO 24342 ≤ 0,25 mm

Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm

Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique EN ISO 717-2 ΔLw = 22 dB

Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance
DIN 51130

EN 13893

R10

DS

Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)

Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique EN ISO 10456 0,04 m² K/W

Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu EN 13501-1 Bfl-s1

Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques EN 1815 ≤ 2kV

Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches EN 26987 Passed / Bestanden / Haute résistance

Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibil ité chauffage par le sol EN 12524 Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°c

ENVIRONMENT STANDARD SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)

TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l 'air intérieur ISO 16000-9 ≤ 100µg/m³

VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l 'air intérieur ISO 16000-9 A+

Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l 'air intérieur ISO 16000-9 Passed / Bestanden / Passé

Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant - Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate

Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde EN 717-1 E1

Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité - 100%

WARRANTIES - SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel - 25 years / Jahre / ans

Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial - 10 years / Jahre / ans

CE MARKING - SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP - No. 21-KS-001

Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage EN ISO 10874

Dimensions / Dielengröße / Dimensions EN ISO 24342

TECHNICAL DATASHEET ECO55 (WORKSHOP 55 EIR)
                                       Update: June 2021

PRODUCT SPECIFICATIONS STANDARD ECO 55 (WORKSHOP 55)

Product standard / Belagsart / Standard produit - EN ISO 10582

Product standard / Belagsart / Standard produit -

Heterogeneous resil ient floorcovering

Heterogener elastischer Designbodenbelag

Revêtements de sol résil ients hétérogènes

Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale EN ISO 24346 2,5 mm

Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure EN ISO 24340 0,55 mm

Domestic: 23

Commercial: 33

Industrial: 42

Total weight / Gesamtgewicht / Poids total EN ISO 23997 4.750 g/m²

Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent l iant (couche d'usure) EN ISO 10582 Type I / Typ I / Type I

Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion EN 660-2 Group T: ≤ 2,00 mm³

Planks / Dielen / Lames:

184,1 x 1219,2 mm

20 planks/box = 4,49m²

40 boxes/pallet = 179,60m²

Tiles / Fliesen / Dalles:

457,2 x 914,4 mm

10 tiles/box = 4,18m²

42 boxes/pallet = 175,56m²

Planks / Dielen / Lames (Herringbones):

120 x 600 mm

32 planks/box = 2,30m²

80 boxes/pallet = 184m²

Planks / Dielen / Lames (Chevrons):

152,4 x 1066,8 mm

16 planks/box = 2,60m²

66 boxes/pallet = 171,60m²

Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface - PUR EcoprotecTM

Locking system / Klick System / Type de clic - Dry back / Zum kleben / A coller

Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein - Yes / Ja / Oui (except Chevrons)

PRODUCT PERFORMANCES STANDARD ECO 55 (WORKSHOP 55)

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 ≤ 0,10 %

Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes ISO 4918 No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)

Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble EN ISO 16581 No damage / Keine Schäden / Aucun dommage

Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage EN ISO 24342 ≤ 0,25 mm

Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm

Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique EN ISO 717-2 ΔLw = 6 dB

Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance
DIN 51130

EN 13893

R10

DS

Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)

Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique EN ISO 10456 0,02 m² K/W

Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu EN 13501-1 Bfl-s1

Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques EN 1815 ≤ 2kV

Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches EN 26987 Passed / Bestanden / Haute résistance

Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibil ité chauffage par le sol EN 12524 Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°c

ENVIRONMENT STANDARD ECO 55 (WORKSHOP 55)

TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l 'air intérieur ISO 16000-9 ≤ 100µg/m³

VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l 'air intérieur ISO 16000-9 A+

Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l 'air intérieur ISO 16000-9 Passed / Bestanden / Passé

Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant - Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate

Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde EN 717-1 E1

Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité - 100%

WARRANTIES - ECO 55 (WORKSHOP 55)

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel - 25 years / Jahre / ans

Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial - 10 years / Jahre / ans

CE MARKING - ECO 55 (WORKSHOP 55)

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP - No. 21-SW-001

Dimensions / Dielengröße / Dimensions EN ISO 24342

Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage EN ISO 10874




